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ОДНОКРИСТАЛЬНЫЙ РЕГУЛЯТОР НАПРЯЖЕНИЯ ДЛЯ 
АВТОМОБИЛЬНОГО ГЕНЕРАТОРА  

Описание 
Генераторный регулятор 14IVR-XX, произведен по интегральной технологии и является 

однокристальным регулятором напряжением для автомобильных генераторов с выпрямительными 
узлами на диодах Зенера. Кристалл сочетает функции управления и мощный выходной каскад  с 
lneid=5 А для управления обмоткой возбуждения. Генераторный регулятор 14 IVR-XX не требует 
применения других навесных компонентов, что как снижает стоимость системы так и повышает ее 
надежность  
 
• Точный температурный коэффициент 
• Точное регулируемое напряжение 
• Высокий выходной ток 
• Низкое напряжение насыщения 
• Защита от перенапряжения 
• Низкое стартовое напряжение  
• He требуются навесные компоненты 

 

 
 

Прибор 
 

Номинальное 
регулируемое 
напряжение 

Номинальный 
температурный 
коэффициент 
регулировки 
напряжения 

Тип корпуса 
 

14IVR-00A 14,1В -7,0 мВ/°С TO-3 Jumbo (3 выв.) 
14IVR-00B 14,1В -7,0 мВ/°С TO-3 Jumbo (2 выв.) 
14IVR-01A 14,5В -10,0 мВ/°С TO-3 Jumbo (3 выв.) 
14IVR-01B 14,5В -10,0 мВ/°С TO-3 Jumbo (2 выв.) 

 
Предельные характеристики 

Параметр Обозначение Значение Ед.изм. 
Максимальный выходной ток IField 6,0 А 
Температурный диапазон 
хранения и кристалла 

Tj, Tstg -60 to +150 

Рабочий диапазон температуры 
окружающей 

TA -45 - 100 

 
°C 

*- сборка регулятора должна обеспечивать термосопротивление корпус-среда RTC-A не 
менее 6°С/Вт  
Предельно-допустимые параметры 

Обозна- 
чение 

Наименование Значение Ед.  
изм. 

Vcc Максимальное напряжение питания 55 В 
Те Максимальная температура кристалла 150 °С 
TCTJ Температурный диапазон хранения -60 to +150 °С 
1о Максимальный выходной ток 6 А 
ID Максимальный ток фиксирующего диода 6 А 
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Температурные характеристики 

Параметр Обзначение Значение Ед. 
изм. 

Термическое сопротивление 
кристалл-среда 
 

RTJA 25 °C/Вт 

Термическое сопротивление корпус-
среда 
 

RTJC 1 °C/Вт 

 

Электрические характеристики 
-45°С < Тд < 100°С (Если не указаны иные условия) 
 
 

Значение Прим. Параметр 
 

Обоз 
на 

чение 

режим 
измерения мин тип. макс 

Ед. 
Изм.  

Напряжение настройки 
TJ=-45°C 14,385 14,590 14,795 
TJ=25°C 14,000 14,100 14,200 

14IVR-00 
 

TJ=100°C 13,362 13,575 13,788 
TJ=-45°C 14,91 15,20 15,49 
TJ=25°C 14,35 14,50 14,65 

14IVR-01 
 
 

 
 
 

UREG 

TJ=100°C 13,45 13,75 14,05 

В 
 

 

Диапазон регулировки 
напряжения 

∆UREG TJ=-45÷100°C  250 350 мВ 1 

TJ=-45°C 19,0  23,0 
TJ=25°C 16,5  20,5 

 Напряжение 
передачи выходного 
транзистора в 
закрытом состоянии 
 

UCL 

TJ=100°C 15,0  19,0 

В 
 

 

IField=5 A 
TJ=-45÷100°C 

   
0,75 

 Выходное 
напряжение 
насыщения 
 

USAT 

TJ=25°C   0,5 

 
В 

 

Напряжение на 
шунтирующем диоде 
 

UD ID=5 А   1,7 В  

Ток утечки 
 

IQ Field off   80 мА  

Ток потребления IS Field on   220 мА  
Температурный коэффициент напряжения настройки 
14IVR-00 -5,5 -7,0 -8,5 
14IVR-01 

CT 
 

TJ=-45÷100°C 
 -8 -10 -12 

мВ/°С 
 

 

 Минимальное 
стартовое напряжение 
схемы управления  

USU Measured at 
supply pin 

IField=300 mA 

  2,5 В  

Частота переключения Fsw  40  250 Гц  
Обратный ток 
шунтирующего диода  

IR UD=24 V   1,0 мА  
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14IVR-XXA 14IVR-XXB 

01
"D+"

02
GND

03
"DF"

 

 

01
"D+"

02
"DF"

GND

 
 

Номера и назначение выводов 
14IVR-XXA  14IVR-XXB 

Вывод Обозначение Назначение  Вывод Обозначение Назначение 
01 «D+» Вход + Ucc  01 «D+» Input+ Dec 
02 «GND» Общий  02 «DF» Выход на 

обмотку 
возбуждения 

03 «DF» Выход на обмотку 
возбуждения 

 

 
 

Примечание: потенциал «Общий» подается на корпус 

Описание функционирования 
Принцип действия регулятора состоит в регулировке скважности выходных импульсов под 
действием изменения напряжения генерируемого генерируемой автомобильной генераторной 
установкой от которой микросхема и питается. 
генераторный регулятор включает в себя мощный выходной транзисторный каскад обеспечивающий 
прямое подключение микросхемы к обмотке возбуждения генератора. 
Напряжение вырабатываемое генератором выпрямляется на внешних диодах Зенера и 
сравнивается с внутренним опорным напряжением генераторного регулятора. В зависимости от 
различных значений этих напряжений на выходе генераторного регулятора вырабатывается сигнал 
с широтно-импульсной модуляцией, который формирует ток в цепи возбуждения генератора. 
Применение широтно-импульсной модуляции делает возможным сделать переключение частоты в 
регуляторе постоянным, что позволяет исключить влияние различных интерференции, в частности 
импульсов выпрямленного напряжения на его функционирование. 
При снижении напряжения вырабатываемого генератором под воздействием внешних факторов, 
скважность импульсов выходного тока Q уменьшается, что ведет 
к увеличению тока в цепи возбуждения и восстановлению напряжения до установленного баланса. 
При увеличении напряжения вырабатываемого генератором скважность импульсов тока Q на 
выходе микросхемы возрастает, как следствие ток в обмотке возбуждения снижается что ведет к 
снижению напряжения в электрической цепи автомобиля. 
Диапазон напряжений, в котором микросхема обеспечивает регулировку напряжения цепи 
автомобиля, называется напряжением регулировки. При снижении регулируемого напряжения до 
нижней границы диапазона регулирования, возникает затухание колебаний, т.е. импульсы исчезают. 
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Соответственно, состояние низкого уровня формируется на выходе микросхемы (на катушку 
возбуждения генератора подан постоянный ток). 
При превышении регулируемым напряжение верхней границы диапазона регулировки происходит 
стабилизация генерации, т.е. импульсы выходного тока вырабатываются со скважностью Q а 21. 
При превышении напряжением значения Ucl выхход микросхемы переходит в закрытое состояние   
(ток в обмотку возбуждения генератора не подается). 
Регулятор имеет встроенный интегральный фильтр со всторенной частотой отсечки 1,0 кГц. 
Генераторные регуляторы 14IVR поставляются в корпусе типа ТО-3 (Jumbo). 

Диапазон рабочих температур окружающей среды от - 45°С до + 100°С.  
Структурная диаграмма микросхемы 

 

Стабилизатор 
напряжения

Источник 
опорного 

напряжения

ЦАПСчетчик
импульсов

Генератор 
импульсов

Схема 
управления 
выходным
каскадом

Выходной
каскад

Компаратор Входной 
делитель

“D+”

“DF”

GND
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Структурная схема применения 

 
 

Alternator

C1
2,2 uF

VD1 VD3 VD5 VD7

VD2 VD4 VD6 VD8

VD9

VD10

VD11

L1

DA1

GB1

"Unom"

"Masse"

S1WL

"D+""DF"

GND

 
 

DA1 -микросхема 14IVR; 
GB1 - аккумуляторная батарея; 
L1 - обмотка возбуждения генератора; 
S1 - Ключ зажигания; 
VD9 - VD11 - выпрямительные диоды Зенера; 
WL - контрольная лампочка 
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Сборка, размеры корпуса 
 

14IVR-XXA 

 
 

14IVR-XXB 

 
 


