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Datenblatt / Data sheet

BUPEC

Netz-Gleichrichterdiode
Rectifier Diode

D2650N

Elektrische Eigenschaften / Electrical properties
Hochstzuladssige Werte / Maximum rated values

Periodische Spitzensperrspannung Ty =-40°C... Tijmax Vrem | 2000 2200 |V
repetitive peak reverse voltages 2400 |V
StoRspitzensperrspannung Ty = +25°C... Tyjmax Vrsw | 2100 2300 |V
non-repetitive peak reverse voltage 2500 |V
DurchlaRstrom-Grenzeffektivwert IFRMSM 4710 | A
maximum RMS on-state current
Dauergrenzstrom Tc=100°C IFavm 2650 | A
average on-state current Tc=83°C 3000 | A
StoRstrom-Grenzwert T,=25°C,tp=10ms Irsm 41000 |A 1)
surge current Ty = Tyjmax, tp=10ms 33500 [A
Grenzlastintegral T,=25°C,tp=10ms 1%t 8405 | kA%
I?t-value Ty = Tyjmax, tp=10ms 5611 | kA%
Charakteristische Werte / Characteristic values
DurchlaRspannung Ty = Tyjmax , iF = 9,0 KA VE max. 2,25V
on-state voltage Ty = Tojmax , iF = 2,5 kKA max. 1,25|V
Schleusenspannung Tyi = Tojmax Vo) 082V
threshold voltage
Ersatzwiderstand Ty = Tyjmax rr 0,148 | mQ
slope resistance
DurchlaRkennlinie Ty = Tojmax = -4,562E-01
on-state characteristic = 1,522E-04
. . - = 2,069E-01
v.l.:A+B-|T+C~Ln(|T+1)+D~,I|-|- - 5.183E-03
Sperrstrom Ty = Tyjmax » VR = VRrM iR max. 200 | mA
reverse current
Thermische Eigenschaften / Thermal properties
Innerer Warmewiderstand Kuhlflache / cooling surface Rinic
thermal resistance, junction to case beidseitig / two-sided, 8 = 180°sin max. 0,0169|°C/W
beidseitig / two-sided, DC max. 0,0160|°C/W
Anode / anode, 6 = 180°sin max. 0,0329|°C/W
Anode / anode, DC max. 0,0320 | °C/W
Kathode / cathode, 6 = 180°sin max. 0,0329|°C/W
Kathode / cathode, DC max. 0,0320|°C/W
Ubergangs-Warmewiderstand KU‘hIfIé.c.he / cooli.nq surface Rinch
thermal resistance, case to heatsink beidseitig / two-sided max.  0,0025 | °C/W
einseitig / single-sided max. 0,0050 | °C/W
Hochstzulassige Sperrschichttemperatur Tyjmax 180|°C
maximum junction temperature
Betriebstemperatur Teoop -40...+180 | °C
operating temperature
Lagertemperatur Tstg -40...+180 | °C
storage temperature
prepared by: | M.Droldner date of publication: | 19.08.02
approved by: | J.Novotny revision: 2
1) Gehausegrenzstrom 32 kA (50 Hz Sinushalbwelle). / peak case non-rupture current 32 kA (50 Hz sinusoidal half-wave).
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Mechanische Eigenschaften / Mechanical properties

vibration resistance

Gehause, siehe Anlage Seite 3

case, see annex page 3
Si-Element mit Druckkontakt

Si-pellet with pressure contact

Anprel3kraft F 24...60 | Nm
clamping force

Gewicht G typ. 600 |g
weight

Kriechstrecke 30 | mm
creepage distance

Schwingfestigkeit f=50Hz 50 | m/s?

Mit diesem Datenblatt werden Halbleiterbauelemente spezifiziert, jedoch keine Eigenschaften zugesichert. Sie gilt in
Verbindung mit den zugehdrigen technischen Erldauterungen.

This data sheet specifies semiconductor devices, but promises no characteristics. It is valid in combination with the belonging

technical notes.
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Analytische Elemente des transienten Warmewiderstandes Z , ¢ fiir DC

Analytical elements of transient thermal impedance Z ,,c for DC

Pos. n 1 2 3 4 5 6

S Rew [°C/W] | 0,000037 | 0,000393 | 0,00138 | 0,00177 | 0,00503 | 0,00739
beidseitig

two-sided T,[s] | 0000204 | 0,00118 | 00103 | 00542 | 0219 | 1,15

| R [°C/W] | 0,000042 | 0,000578 | 0,00184 | 0,00617 | 0,00487 | 0,0185
anodenseitg

anode-sided T,[s] | 0,000193 | 0,00166 | 0,0161 | 0,164 2,46 6.11

| Ran [°C/W] | 0,000042 | 0,000578 | 0,00184 | 0,00617 | 0,00487 | 0,0185
kathodenseitig

cathode-sided | - 11 | 0,000193 | 0,00166 | 00161 | 0164 | 246 6,11

Analytische Funktion / Analytical function:

N
Zinic ~ 2 Rihn
n=1

]

nattrliche Kihlung / Natural cooling

Kuhler / Heatsink type: K 0,05F 400W

Analytische Elemente des transienten Warmewiderstandes Z y,ca
Analytical elements of transient thermal impedance Z y,ca

Pos. n 1 2 3 4 5 6
Rin [°C/W] | 0,0008 0,0214 0,0253 0,1875
T, [s] 1,26 9,6 568 1379
verstarkte Kiihlung / Forced cooling
Kihler / Heatsink type: K 0,05F 120l/s
Analytische Elemente des transienten Warmewiderstandes Z y,ca
Analytical elements of transient thermal impedance Z y,ca
Pos. n 1 2 3 4 5 6
Rnn [°C/W] 0,003 0,021 0,034
Tn [s] 2,7 12 209

Analytische Funktion / Analytical function:

Nimex
4
Zinic ~ 21: Rihn [1_9 o ]
n:

MA2-BE / 12 Sep 1994, R.J6rke

A44/94

Seite/page

4/10




N Pt | Datenblatt/ Data sheet| EUPEC

Netz-Gleichrichterdiode
Rectifier Diode D2650 N

0,024 — (O
Ve
//
30°
$ 00201 7 —
O 0° «—— 9——»|180° "~ 60°
= i L~
20,016

N

0,012

0,008

0,004

0,000

0,001 0,01 0,1 t [s] 1 10
Transienter innerer Warmewiderstand /Transient thermal impedance Z tnyc = f(t)
Sinusférmiger Strom / Sinusoidal current
Beidseitige Kihlung / Two-sided cooling
Parameter: StromfluRwinkel ® / Current conduction angle ©
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Transienter innerer Warmewiderstand / Transient thermal impedance Z ¢ = f(t)
Rechteckférmiger Strom / Rectangular current
Beidseitige Kiihlung / Two-sided cooling

Parameter: StromfluBwinkel ® / Current conduction angle ©
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Transienter innerer Warmewiderstand /Transient thermal impedance Z tnyc = f(t)
Sinusférmiger Strom / Sinusoidal current
Anodenseitige Kiihlung / Anode-sided cooling
Parameter: StromfluBwinkel ® / Current conduction angle ©
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Transienter innerer Warmewiderstand / Transient thermal impedance Z ¢ = f(t)
Rechteckférmiger Strom / Rectangular current
Anodenseitige Kiihlung / Anode-sided cooling
Parameter: StromflulRwinkel ® / Current conduction angle ©
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Transienter innerer Warmewiderstand /Transient thermal impedance Z ¢ = f(t)
Sinusférmiger Strom / Sinusoidal current
Kathodenseitige Kiihlung / Cathode-sided cooling
Parameter: StromfluRwinkel ® / Current conduction angle ©
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Transienter innerer Warmewiderstand / Transient thermal impedance Z ¢ = f(t)
Rechteckférmiger Strom / Rectangular current
Kathodenseitige Kiihlung / Cathode-sided cooling
Parameter: StromfluBwinkel ® / Current conduction angle ©
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GrenzdurchlaBkennlinie / Limiting on-state characteristic ir = f(vf)
ij = ij max
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belastung / Reverse voltage load ©~ 30 °e
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DurchlaBverlustleistung / On-state power loss Pgay = f(Irav)
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Hochstzuldassige Gehausetemperatur / Maximum allowable case temperature Tc = f(lravm)
Beidseitige Kithlung / Two-sided cooling
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Hoéchstzuldssige Gehdusetemperatur / Maximum allowable case temperature Tc = f(lravm)
Anodenseitige Kihlung / Anode-sided cooling
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Hochstzulassige Gehausetemperatur / Maximum allowable case temperature T¢ = f(lravm)
Kathodenseitige Kiihlung / Cathode-sided cooling
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