
 

Терморезисторы РТС-ТД 
Серийные 

 
   Терморезисторы прямого подогрева с положительным температурным коэффициентом сопротивления РТС-ТД 
предназначены для эксплуатации в качестве датчиков температуры.  
   Терморезисторы изготавливают в соответствии с ТУ BY 300050407.013-2005. 

 
 

рис.1 рис.2 
 

Параметры и характеристики 
Вариант исполнения Безвыводной 

(рис.1) 
Выводной 

(рис.2) 
Номинальное сопротивление при 25°С, Rном, Ом 62 
Допускаемое отклонение сопротивления от номинального, % ±30 
Температура переключения, °C 65±10 
Классификационная температура, °С 95±5 
Сопротивление при классификационной температуре Rк, Ом 7,5·103 
Рабочее напряжение, В 30 
Максимальное допустимое напряжение, В 45 

 
Климатическая категория       -55/55/10 
 
Особенности конструкции 
Корпус - дисковый; электроды - серебряные; вариант исполнения - выводной и безвыводной;  
 вывода - проволочные однонаправленные. 
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Характер температурной зависимости сопротивления для терморезисторов РТС-ТД с Rном = 62 Ом 
 
Пример условного обозначения 

 
РТС-ТД 1 62 Ом ТУ BY 300050407.013-2005 

(а) (б) (в) (г) 
 
a) обозначение вида терморезисторов; 
б) обозначение варианта исполнения (цифра «1» - только для терморезисторов,  
     изготовленных по рис. 1 – безвыводной вариант); 
в) номинальное сопротивление; 

г) обозначение документа на поставку. 
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